ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. ВЕРСТКА 

1.1. Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату

1.2. Припуск на обрез элементов, печатаемых в край листа, (Bleed) минимум 4 мм. 

1.3. Минимальные расстояния от линий реза до информационного поля полосы (внешние поля страницы публикации) – 5 мм. Минимальное корешковое поле: для проволокошвейного скрепления – 5 мм, для термоклеевого – 8 мм. Для изданий с термоклеевым скреплением на первой и последней странице блока необходимо иметь 4 мм белого поля в корешке для приклейки обложки. Все значимые элементы должны быть на расстоянии не менее 5 мм от линии реза.

1.4. Недопустимо использование линий тоньше 0,25 pt. 

1.5. Для мелкого цветного шрифта (до 9 pt) и тонких линий (до 1 pt) используйте цвет, состоящий только из одного триадного. Не применяйте выворотки менее 10 кегля и тоньше 1 pt на заливных плашках, состоящих более чем из одного триадного цвета.

1.6. Черный текст, штриховые объекты (линии, рисунки), черные элементы в растровых изображениях должны быть покрашены в CMYK 0-0-0-100. Большие по площади черные плашки – в CMYK 30-20-20-100. Небольшие черные плашки с белой вывороткой, расположенные поверх цветных элементов, должны иметь цвет заливки 1-0-0-100 и обводку 0-0-0-100.

1.7. Большие по площади однотонные плашки должны быть с текстурой или с шумом и состоять из нескольких красок.

1.8. Шрифты должны быть в формате PostScript Type1. Недопустимо использование системных шрифтов, устанавливаемых при инсталляции Windows (Arial, TimesNewRoman и т.д.).

1.9. Формат растровых изображений: цветных полутоновых – CMYK TIFF (без LZW компрессии) или CMYK EPS (без JPEG компрессии) - обязательно убедитесь в отсутствии лишних цветовых каналов; монохромных полутоновых – Grayscale TIFF; штриховых – 1-Bit TIFF. При использовании программ векторной графики формат векторных иллюстраций – EPS, цвета в них сохранены как CMYK, шрифты преобразованы в кривые.

1.10. В публикациях с цветностью 1+1 - вся растровая графика должна быть переведена в Grayscale. 

1.12. Запрещается помещать в верстку объекты с помощью Win-технологии DDE, OLE, copy-paste и т.п. 

1.13. Запрещается использовать векторные элементы с эффектом прозрачности. 

1.14. Разрешение растровых изображений в масштабе 1:1 должно быть = линиаутра растра х 1.5-2. 
Линиатура растра зависит от используемой бумаги: для газет 100-120lpi; для листовой печати 175 lpi.  Разрешение штриховых изображений должно находиться в пределах от 600 до 1200 dpi.

1.15. Верстка и использование экспорта из Corel Draw любых версий не допускается.

2. PS- , PDF-файлы

2.1. Каждая полоса издания должна быть помещена в отдельный файл.

2.2. В именах файлов (как *.ps, так и файла верстки!) используйте только латинские буквы и цифры. 

2.3. Название файла должно содержать:  сокр. название издания_номер выхода_номер страницы;  например:   T7VN_N16_07.ps
2.4. Материал должен быть представлен в композитных PostScript (level 3) или PDF - файлах. PostScript файлы должны быть упакованы в архив, желательно RAR.

2.5. При наличии Spot цветов предоставляются два или более файлов: Composite CMYK, содержащий триадные цвета публикации, и отдельно файлы для каждого дополнительного цвета.

2.6. PS-файлы необходимо создавать с помощью PPD выводного устройства LUXEL 9600, используемого в типографии – предоставляется типографией (принтер устанавливается с помощью Adobe PostScript Driver - доступен на www.adobe.com либо предоставляется типографией.).

2.7. Запрещается использовать в качестве оригиналов файлы, созданные прямым экспортом в PDF из программ верстки, также запрещается отправлять в типографию PS-файлы, экспортированные из PDF.

2.8. Для генерации PDF-файлов полиграфического качества используйте установки для программы Adobe Acrobat Distiller 6.х - SZPD_Press – предоставляется типографией.

2.9. Все страницы издания должны быть одного формата.

2.10. Страница должна быть размещена по центру выводного формата. 

2.11. При выводе в PS файл необходимо устанавливать:  


- crop marks (строго по формату!)  


- page information.  


- bleed = 5mm со всех сторон (выходы за обрез) - bleed marks – не нужны!

2.12. При выводе устанавливается оверпринт Black, все другие оверпринты, не контролируются! Например – оверпринт белого.

2.13. Установки типа: KnockOut, Overprint и Trapping не ставить без предварительной договоренности.

2.14. Запрещается изменять формат издания, выводной формат и формат информационного поля без согласования с типографией.    

3. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Обязательной информацией является наименование типографии и номер заказа, который можно узнать при оформлении заказа или перед сдачей в печать оригинал-макета издания (тел.: 7(901)303-55-14). 

При отсутствии номера заказа материалы не принимаются!

Примерный образец оформления выходных данных для заказов, проходящих по технологии CtP.

Гарнитуру и кегль шрифта заказчик определяет самостоятельно.

Подписано в печать 01.02.2009. Гарнитура «Таймс».

Формат 84х108 1/32. Объем 10 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 56.32.

Издательство

Отпечатано по технологии СtP
в ООО «Северо-Западный Печатный двор» , 

188300, Ленинградская обл., г.Гатчина, ул.Железнодорожная, 45Б

4. Цветоделение

4.1. Все триадные цвета, определенные в публикации должны иметь атрибуты Process, CMYK; 

дополнительные цвета  – атрибут Spot. 

4.2. Преобразование RGB > CMYK должно производиться с установками CMYK Setup в Photoshop, соответствующими будущему печатному процессу (см. таблицу). 

	Опции  PhotoShop


	Рулонная печать
	Листовая печать

	
	Газетная бумага
	Офсетная бумага
	Офсетная бумага
	Мелованная бумага

	Ink Colors
	Eurostandart (Newsprint)
	Eurostandart (Uncoated)
	Eurostandart (Uncoated)
	Eurostandart (Coated)

	Dot Gain  

(растискивание 

на 50% точке)
	Goss, ПОГ-84
	Komori

	
	cyan - 27%, magenta - 25%, yellow - 25%, 

black - 27%
	cyan - 24%, magenta - 23%, yellow - 23%, 

black - 26%
	cyan - 23%, magenta - 23%,  yellow - 23%, 

 black - 26%
	cyan - 17%, magenta - 16%, yellow - 16%, 

 black - 17%

	
	Zirkon
	
	

	
	CMY – 25%

black – 27%
	CMY – 25%

black – 27%
	
	

	Black Ink Limit
	92%
	95%
	95%
	97%

	Total Ink Limit
	240%
	280%
	280%
	300%


Для листовой печати, по запросу, предоставляется профиль - Komori_SP444_coated.icc
5. Цветопроба

5.1. При получении цветопробы должны учитываться параметры будущего печатного процесса (свойства печатной подложки, оптические свойства красочных слоев, кривые растискивания). Если цветопроба получена без учета характеристик печатного процесса и на бумаге не тиражного качества, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного.

5.2. Цветопроба должна быть изготовлена на калиброванном оборудовании в соответствии с печатным процессом, с тем же порядком наложения красок, что и на печатной машине. Краска для цветопробы должна быть аналогична используемой на печатной машине.

5.3. Цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс, оттенки цвета на ней более насыщены, чем на оттиске, не все оттенки цифровой пробы идентичны оттиску; цветопроба не учитывает влияние бумаги на оттиск.

5.4. Допустимое цветовое различие между цветопробным и тиражным оттиском:  Еmax= 5, в процессе получения цветопробы запечатываемый материал, красители и технология их нанесения существенно отличались от способа печати;  Еmax=3, если цветопроба изготавливалась с учетом характеристик печатного процесса (цветовое различие измеряется в единицах  Е в цветовом пространстве L*a*b* с помощью спектрофотометра, при этом в приборе должны быть активизированы следующие установки: источник света D50, стандартный наблюдатель 2о, поляризационный светофильтр не применяется).

5.5. Оттиск с цифровой машины или принтера эталоном цвета служить не может.

6. ПРИЕМ МАТЕРИАЛОВ.  

6.1. Материалы принимаются на FTP-сервер (ftp://szpd.gatchina.ru, login: szpd, password: szpd77).

6.2. Материалы должны быть выложены в папку /издание или /издательство/номер издания.

6.3. Срок сдачи материалов согласовывается с типографией и указывается в заказе или заявке на печать. (В случае задержки сдачи файлов, Заказчик должен сообщить оператору участка СТП новый срок сдачи).

6.4. Файлы считаются полученными типографией в момент окончания загрузки последнего файла.

6.5. Время проверки сданных файлов - до 20 минут. 

6.6. В случае задержки сдачи файлов типография оставляет за собой право задержать проверку сданных файлов, а также, выдачу тиража на необходимый срок.

6.7. Если файлы не соответствуют данным требованиям - они будут отправлены Заказчику на доработку. 
В этом случае - время сдачи файлов - момент окончания загрузки последнего исправленного файла.

7. Печать

7.1. Денситометрические нормы печатания и растискивания при последовательности наложения красок: черная – голубая – пурпурная – желтая. Измерения производятся в соответствии со стандартом DIN 16536, с помощью поляризационного светофильтра. Установка “0” прибора осуществляется по печатной бумаге.

7.2. Несовмещение красок не более 0,2 мм для рулонной печати на Zirkon, не более 0,3 мм для рулонной печати на Goss и ПОГ-84, для печати на листовой машине не более 0,05 мм.

7.3. Отклонение в приводке лица и оборота не более 0,5 мм для рулонной печати, для печати на листовой машине – не более 0,3 мм.

7.4. Цветовое различие между подписанным и тиражными оттисками или внутри тиража:  Еmax=7 для рулонной печати на Goss и ПОГ-84, Zirkon,  для печати на листовой машине   Еmax=5.

7.5. Воспроизводимая линиатура растра: газетная бумага – 100 lpi, офсетная – 100 lpi, мелованная бумага, листовая печать – 175 lpi.

7.6. Пределы воспроизводимых значений тона: 4-96%. 

7.7. Точность фальцовки: печать Goss и ПОГ-84, Zirkon ± 2 мм, при плотности бумаги до 60 г/м2, при плотности свыше 60 г/м2- увеличение на 0,5 мм.

8. Брошюровочно-переплетные работы

8.1. Точность фальцовки: фальцевальная машина  ± 1,0 мм; 

8.2. Совпадение разворотных иллюстраций ± 0,5 мм.

8.3. Косина обрезки ± 1 мм. При использовании газетной бумаги на малостраничных изданиях косина обрезки увеличивается до 2 мм.

8.4. Точность соблюдения формата ± 2 мм.

9. Подписная корректура (макет)

9.1. Рекомендуем пополосно распечатывать все издание, подписывать и передавать распечатки вместе с исходными материалами с указанием даты подписи.

9.2. Все элементы издания (полосы, вклейки, вкладки, клапана, обложка и т. п.) должны предоставляться с указанием правильного месторасположения, формата и дополнительных вариантов отделки (биговка, перфорация и т. п.).

9.3. Все распечатки полос издания должны быть пронумерованы в соответствии с нумерацией предоставляемых исходных материалов, включая и пустые полосы. Если на полосах не проставлены колонцифры, номер пустой полосы подписывается на распечатке от руки.

9.4. Распечатки полос, содержащие более или менее 4-х цветов и цвета типа Pantone, должны иметь четкие и однозначные  указания о том, какие краски используются для печати элементов полосы.

9.5. Макет не должен содержать редакторской или корректорской правки.

По вопросам предпечатной подготовки можно проконсультироваться у операторов участка СТР: 

тел. 7(901)303-55-14

ПРЕТЕНЗИИ ПО ИЗДАНИЯМ,  

ПОДГОТОВЛЕННЫМ С НАРУШЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

